
Mô-đun 4G
Mô-đun GoodWe 4G dễ dàng cài đặt với thiết 
kế Cắm dây & Sử dụng (Plug & Play) và có thể hỗ 
trợ một số đơn vị vận hành trên thế giới, mang 
đến cho khách hàng sự thuận tiện và tin cậy, đặc 
biệt ở những vùng sâu vùng xa không có Wi-Fi.

IP65 Ổn định và đáng tin cậy

Cắm dây & Sử dụng Khả năng ứng dụng rộng rãi

Model 4G Kit-EC 4G Kit-AU

Dữ liệu chung

Số biến tần tối đa được hỗ trợ 1

Phương thức kết nối USB

Lắp đặt Plug and Play

Đèn thông báo Đèn LED

Kích thước (Rộng × Cao × Dày mm) 49 × 96 × 32

Kích thước SIM tiêu chuẩn (mm) 25 × 15

Cấp bảo vệ IP65

Tiêu thụ điện năng (W) <4

Dải nhiệt độ vận hành (°C) -30 ~ +60

Dải nhiệt độ bảo quản (°C) -40 ~ +70

Độ ẩm tương đối 0 - 100% (không ngưng tụ)

Độ cao vận hành tối đa (m) 4000

Tham số không dây

LTE - FDD B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A

LTE - TDD - B40

WCDMA B1 / B8 B1 / B2 / B5 / B8

GSM / GPRS B3 / B8

*: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng chỉ mới nhất.

www.goodwe.com
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