Foranmalan géller produktionsanlaggning Typ A som ska uppfylla alla krav enligt EU-férordningen 2016/631
”Om faststallande av natféreskrifter med krav for natanslutning av generatorer” , samt den svenska
foreskriften EIFS 2018:2 "Om faststdllande av generellt tillampliga krav for natanslutning av generatorer”.
Det ar Anlaggningsdgarens ansvar att tillse att produktionsanldaggningen uppfyller dessa krav.

En produktionsanlaggning av typen Typ A syftar pa en generator i spannet 0,8 kW upp till 1500 kW.

Elndtsforetaget har ratt att krdva att agaren av produktionsanlaggning Typ A genomfor
Overensstammelseprov och simuleringar, dels aterkommande sadana enligt en plan eller efter ett generellt
schema och dels efter varje fel, forandring eller utbyte av nagon utrustning som kan paverka
produktionsanldaggningens 6verensstammelse med kraven i ovan ndmnda férordning.

Anlaggningsagaren har ratt att aberopa utrustningscertifikat som utfardats av behorigt certifieringsorgan for
att visa 6verensstammelse med kraven enligt nedan.

Bifogade sidor med fragor maste fyllas i, och skrivas under av ansvarig behorig installatér och inkluderas i
anmalan.

Relaskyddsinstallningar Installt varde Rek. varden
(aterfinns i vaxelriktarens Tid Niva Tid Niva
typprovningsprotokoll)
Overspanning (steg 2) 60s 255,3V 60 s 255,3V
Overspénning (steg 1) 0,2s 264,5V 0,2s 264,5V
Underspanning 0,2s 195,5V 0,2s 195,5V
Skydd mot o6nskad 6-drift 0,15s - 0,15s -
Elkvalitetsuppgifter Varde Rek. Grans
Flimmervarden Pst 0,07 0,35 Flimmer beraknat enligt EN 61000-3-3
max 16 A Pit 0 0,25
Flimmervérden Pst 0,08 0,35 Elimmer beréknat enligt
>16 A EN 61000-3-3

Pit 0 0,25 0 EN 61000-3-11




Kraven for konfiguration av frekvenssvarsinstallningar nedan &r tagna fran i Energimarknadsinspektionens foreskrift EIFS
2018:2 (gallande fr.o.m 2019-04-27), EU-kommissionens forordning 2016/631 (RFG) samt gallande svensk elstandard SS-
EN 50549-1 (gallande fr.o.m. 2019-05-16, ersatter SS-EN 50438 2014 utg. 2). Samtliga krav ar obligatoriska att uppfylla

om inget annat anges.

Fraga Ja/Nej Hanvisning
Kan anlaggningen forbli ansluten inom féljande frekvensintervall: yes EIFS 2018:23
kap §1

Minst 30 minuter inom frekvensomrade 47,5 — 48,5 Hz? yes

Minst 30 minuter inom frekvensomrade 48,5 — 49,0 Hz? yes

Obegransat inom frekvensomrade 49,0 — 51,0 Hz? yes

Minst 30 minuter inom frekvensomrade 51,0 — 51,5 Hz? yes
Uppfyller anlaggningen krav pa att férbli ansluten till natet och EIFS 2018:2 3
fungera vid frekvensandringshastigheter upp till 2,0 Hz/s?* yeS kap §2
Kan anlaggningen reducera sin aktiva uteffekt nar frekvensen EIFS 2018:2 3
Overstiger 50,5 Hz? yeS kap &3
Uppfyller anldggningen kravet om statikfaktor? pa 8 %? yes EIFS 2018:2 3

kap §4

Reduceras utmatad aktiv effekt fran anlaggningen med maximalt EIFS 2018:2 3
3,0 procent per Hz vid frekvenser lagre an 49,0 Hz? yeS kap §7
Automatisk ateranslutning av anldggningen sker endast inom EIFS 2018:2 3
frekvensintervallet 47,5 — 50,1 Hz yeS kap §8

Om ja pa ovanstaende, intygas att anslutning sker forst es EIFS 2018:2 3

da néatfrekvensen har befunnit sig inom detta intervall y kap §8

sammanhdngande i minst 3 minuter?
Uppfyller anlaggningen krav pa 6kning av utmatad aktiv effekt vid EIFS 2018:2 3
automatisk anslutning enligt: yeS kap §9

< 49,9 Hz — Okningstakt av utmatad aktiv effekt ej begransad yes

49,9-50,1 Hz — Okningstakt av utmatad aktiv effekt &r maximalt

10 procent av nominell uteffekt per minut yeS

> 50,1 Hz — Okning av utmatad aktiv effekt sker ej yes

Varde

Ange lagsta aktiva uteffekt (i kW) som anlaggningen kan regleras O EIFS 2018:2 3
ner till vid dverfrekvens kap §5

Hdrmed intygas att ovanstdende uppgifter dr korrekta:
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Signatur Namnfoértydligande
Suzhou 2020/02/12
Ort Datum

L vardet pa frekvensandringshastigheten ska vara uppmatt i anslutningspunkten och berdknas 6ver en tidsperiod pa 0,5 s.

2 Statikfaktor ar kvoten mellan en frekvensandring och andringen av uteffekt uttryckt i procent. Frekvensandringen uttrycks som en kvot mellan

nuvarande frekvens och nominell frekvens. Uteffekten uttrycks som en kvot mellan nominell effekt och utmatad effekt vid 6verfrekvens pa natet. Vid

reglering av uteffekt pa grund av 6verfrekvens sa berdknas statikfaktorn utifran anldggningens installerade effekt. Enligt paragraf 6 § i EIFS 2018:2.
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Redovisning av dvertonsstrommar

Ordning Utmatad Effekt Overtonsstrom Ordning Utmatad Effekt Overtonsstrom
kw % av (In) kw % av (In)

2 20 0,405 3 20 0,291
4 20 0,166 5 20 0,165
6 20 0,141 7 20 0,156
8 20 0,063 9 20 0,149
10 20 0,053 11 20 0,072
12 20 0,047 13 20 0,073
14 20 0,037 15 20 0,066
16 20 0,040 17 20 0,059
18 20 0,039 19 20 0,055
20 20 0,032 21 20 0,065
22 20 0,037 23 20 0,076
24 20 0,035 25 20 0,066
26 20 0,029 27 20 0,034
28 20 0,031 29 20 0,074
30 20 0,028 31 20 0,090
32 20 0,026 33 20 0,026
34 20 0,036 35 20 0,092
36 20 0,024 37 20 0,077
38 20 0,026 39 20 0,021
40 20 0,032 41 20 0,023
42 20 0,041 43 20 0,032
44 20 0,056 45 20 0,036
46 20 0,071 47 20 0,030
48 20 0,049 49 20 0,041
50 20 0,084

Maximalt effektivvarde av total Gvertonsstrom angivet som % av |, <0,5%

Uteffekt (kW) vid maximalt effektivvéarde av total dvertonsstrom 100%Pn

Maximalt effektivvérde for diskret mellantonsstrom angivet som % av I, -

Uteffekt (kW) vid maximalt effektivvarde av diskret mellantonsstrom -
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