


Secci6n 2. Configuracién WiFi Paso 5. Haga clic en «Next» (Siguiente). Recomendaciones para resolver problemas

Paso 1. Haga clic en «Wi-Fi Configuration» (Configuracion WiFi) en la pagina de inicio de sesién o Paso 6. I(ntro?uzca ;el SSIDy la contrasefia correspondientes y, a continuacion, haga clic en «Set»

haga clic en el icono de WiFi de la pagina de inicio. Configurar). R "

. : , . . - Nota: Desactive primero el DHCP e introduzca la direccién IP si quiere definir una direccién N.° | Problema Resolucion de problemas
Paso 2. Aseglrese de que el inversor esté encendido y haga clic en «Next» (Siguiente). o . ) . . . o
] ] . ) . ., espeoﬁca para laIP delinversor. 1. Compruebe que el inversor esté encendido y que el médulo WiFi esté bien
Paso 3. Haga clic en «Go into WLAN setting interface» (Ir a la interfaz de configuracién de WLAN). ® Aseglrese de que no haya caracteres no autorizados en el nombre de la red o la contrasefia conectado.
. P . - - - PR . ) L. iy . ’ - 2. Aseglrese d dispositivo inteligent t deli .

Paso 4. Conecte el dispositivo inteligente a la red WiFi «Solar-WiFi» o «Solar-WiFi*» con la ya que podrian impedir la correcta configuracién de la conexién WiFi. || Noseencuentra Solar-WiFi . RZ%EE?@S&E?“ Ispositivo Inteligente se encuentre cerca del inversor.

contrasefia «12345678» Paso 7. Confirme y haga clic en «<OK» (Aceptar). o Solar-Wifi 4. Pulse el botdn «Wi-Fi Reload» (Recargar WiFi) para restablecer los ajustes de

. ~ A , fabrica del médulo WiFi, y repita los pasos de configuracion que se muestran
® Es muy recomendable que cambie la contrasefia de «Solar-WiFi*» antes o después de la més arriba.

configuracion. El fabricante NO se responsabiliza de la filtracién de informacion privada
causada por el uso de la contrasefia predeterminada «12345678». Consulte la seccion 3, «<Mds
informacién», de la «<Opcién 1. Configuracién en la web».

(* representa los 8 Ultimos digitos del nimero de serie del inversor)

=

Pruebe la contrasefia: 12345678.
Compruebe si ya hay algln otro dispositivo conectado a «Solar-Wi-Fi*».

N

3. Pulse el botén «WiFi Reload» (Recargar WiFi) para restablecer los ajustes de
Paso 1 Paso 1 Paso 2 Paso 5 Paso 6 2 No es posible conectarse fabrica del médulo WiFi, y repita los pasos de configuracién que se muestran
e = 122 = 22 a Solar-WiFi o Solar-WiFi* més arriba.
= - - - < Wi-Fi Configuration ® < Wi-Fi Network B ) ) A
English v = Message < Wi-Fi Configuration 4. Reinicie el inversor e intente efectuar nuevamente la configuracion WiFi.
Ao Wi-Fi Network P*Cﬂm;*:\da router 5. Compruebe si la contrasefia contiene algln caracter no autorizado.
n No Message . . Please open WLAN, connect to Solar-WiFi* @
Make sure the inverter is powered on. (+ s the last 8 digits ofthe device seral Encryption ~ 1. Pulse el botén «WiFi Reload» (Recargar WiFi) para restablecer los ajustes de
When the inverter indicator lights, click "Next" number, the passoword is 12345678) . . . . . "
Generation Report . L ..
Q tmaiagies a Sengraton! password Enter Password No es posible iniciar sesion fabrica del m,odulf) WiFi, y repita los pasos de configuracién que se
3 - muestran mas arriba.
en el sitio web » ) )
DHCP o 10.10.100.253 2. Utilice uno de los navegadores preferidos, como Google Chrome, FireFox,
&) Pleaseinputyour password Lol IE, Safari.
IP Address 0.0.0.0
Remember Forget password? i il i =
1. Acerque el enrutador al inversor o utilice un repetidor de WiFi.
Subnet Mask 0.0.00 2.C besielnd d | del enrutad 13.E
. Compruebe si el nimero de canal del enrutador es mayor que 13. En caso
4 No se encuentra el SSID P vorq

Gateway Address 0.0.0.0 afirmativo, cdmbielo a un nimero mas bajo en la pagina de configuracién
del enrutador

) . del enrutador.
Login DNS Server 0.0.0.0

Register Wi-Fi Cophiguration
[ Go into WLAN setting interface
mostrados en la pagina de la configuracion WiFi son los mismos que los del

P~ [ ':E:.t con un patrén de dos enrutador inaldmbrico, y modifiquelos si fueran diferentes.

@ c;m-(gmmhg!!!tegyc“[kme # 5 destellos tras haber 3. Compruebe si el SSID, el método/algoritmo de encriptado y la contrasefia
completado todos los pasos mostrados en la pagina de la configuracién WiFi son los mismos que los del
de la configuracién. enrutador inaldmbrico, y modifiquelos si fueran diferentes.

Paso 3 Paso 4 Paso 6 Paso7 4. Reinicie el enrutador inaldmbrico.

Reinicie el inversor.
. Compruebe si el SSID, el método/algoritmo de encriptado y la contrasefia

N

Elindicador LED de WiFi
} parpadea continuamente

Plants Marms essage Discovery

SEMS PORTAL V2.1.0 O] Qo ﬁl’h ] ®
p — :

i . A < i < Wiri Confi ” 5. Acerque el enrutador inaldmbrico al inversor o utilice un repetidor
< Wi-Fi Configuration (6] < Settings Wi-Fi Wi-Fi Network i-Fi Configuration inalambrico para mejorar la seffal Wi,
Wi-Fi Network Please select a router v/
Please open WLAN, connect to Solar-WiFi* Wi-Fi () Encryption o Elindicador LED de WiFi ) ) o ) o
‘Iﬁ?éliﬁi‘i&iSQS:;ZLiZﬁ:‘fz’;Tsz?’;T‘  Solar WiFi18TW000L N parpadea continuamente con 1. _Conectese con un dispositivo inteligente a una red_Wllfl distinta de, la d?l
password Enter Password 5 un patrén de cuatro destellos inversory acceda al SEMS]Portal para comprobar si el inversor estd en linea.
CHOOSE A NETWORK o tras haber completado todos 2. Reinicie el enrutador inalémbrico y el inversor.
Solar-WiFi* 70 o los pasos de la configuracion.
Blackmore-zhouji-1 a0 IP Address 0.0.0.0 @
- Eli
Blackmore-zhouji-2 im0 — oo Successful Configuration linversor aparece como . - )
- 7 desconectado en SEMS 1. Espere unos minutos a que se produzca la transmisién de datos y, después,
MINDSTEC RO, Gateway Address 0000 The inverter has connected to the routers Portal con el indicador LED efectie la comprobacién en SEMS Portal.
~ wireless network. It is connecting to the server de WiFi siempre apagado.

QNQYJSH RO ONS Server 0000 and uploading data to the cloud. It may take pre apag
synpower_guest az @ several minutes.
Tp-LINK-DOC1 a0 Please switch your mobile phone network back o En el sitio web http://es.goodwe.com/ puede descargar la version mas reciente de este documen-

[ cointowuansetingmerace | - herouterieless network or urn offthe Wit o to. GOODWE se reserva el derecho de aclaracién definitiva sobre este documento y sus anexos en
Tp-LINK-DOC2 a0 open data traffic, and then click confirm.

Jm ; : i i
caso de discrepancias.
[ M } Tp-LINK-DOC3 NSO
. g = Set
Can't enter the next step? Click me Tp-LINK-DOCA 8= @ (j’ﬁh
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